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0. Schnellstart

Dieses Kapitel beschreibt den einfachsten Weg, Ihren Visendo Fax Server fir den
Faxempfang und T versand einzurichten.

Voraussetzungen

§ Betriebssystem: alle Windows Betriebssysteme ab einschlie3lich Windows
2000

§ mind. MSXML Parser Version 6 sp2

§ Analog Modem oder ISDN Karte

§ Capi 2.0 Treiber (G3 Faxstandard) fir ISDN oder Modem

Installation und Schnellkonfiguration

Laden Sie sich das richtige Visendo Fax Server Installationspaket fir Ihre
gewilnschte Edition (Express, Standard oder Enterprise i genaueres siehe
Uberblick) und lhren Systemtyp (32Bit (x86) bzw. 64 Bit (x64)) von unserer
Downloadseite herunter, und fiihren Sie die Installation aus.

Offnen Sie anschlieRend den Visendo Fax Admin (Verknupfung auf dem Desktop).

==

Visendo Fax Server Konfigurations Assisten

Verfugbare Fax Gerate
Aktiv | Gerate
Device 1 - LANCOM Systems GmbH - PRI - channels 8 - Serial #N/i|

\ R 1 | |

I” Analoge Gerate verwenden

Aktiv | Gerate
O Device 2 - Agere Systems HDA Modem installed on COM3
4 ,'”, »

Start with default settings I

Wahlen Sie Ihre Fax Hardware aus der Liste. Fur die Schnellkonfiguration wahlen Sie
einfach AStart with default settingsi.

Mit der Default-Konfiguration ist der Fax Server darauf eingerichtet, samtliche Anrufe
auf diesem Gerat entgegen zu nehmen. Sie kénnen damit also bereits Faxe
empfangen.

Um Faxe zu senden, figen Sie zunachst eine neue MSN hinzu.



http://www.microsoft.com/downloads/de-de/details.aspx?FamilyID=993c0bcf-3bcf-4009-be21-27e85e1857b1
http://www.visendo.com/visendodownloads.aspx
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?_? -ndoFaxAdmin - [Konsolenstamm\Visendo Fax Server 2007\WIN7-JOSEF\Konten\MainAccoun —rE X

BEIE

@ Datei Aktion Ansicht Favoriten Fenster ?
«| 2@ =

] Konsolenstamm Name FaxNR E-Mail Drucker Dateisystei|
4 Pz Visendo Fax Server 2007

65 &4 MainAccount Devicel LANCOM Systems... - -
4 &8 WINT-JOSEF

% Warteschlange
<% Hardware
4 Q} Konten
84 MainAccount !
4 &5 Services Konto l6schen
Qg Sender N
3 Empfinge = 4 Neue MSN
» 4 Routing Ansicht
& Log & Arg
ﬁ Faxabruf
> E Reporting Neue Aufgabenblockansicht...
ﬁ Collaboration
» @ Visendo FaxI Liste exportieren...

» s Support

Importieren

Neues Fenster hier 6ffnen

Hilfe

< n

Wenn Sie die Sendefunktion testen wollen, ohne zunachst einen Fax Client

einzurichten, kdnnen Sie die§ mi t dem Schal t erimMang Services-x
Sender in der Registerkarte A S e n dua.r

-
Sender - . m
Sender | E-Mai Bestatigung | Mail2Fax | Deckblatt | Sicherhet |
- &llgemein
[l Landercode : Kosten/Einhe |0.000 £
Amtsholung :
Sendemummer : | Testfax senden
r Sendernummern mit dieser Zeichen an die Empfangemummern
L Nummer zusammensetzen : anhangen : "
~Fax Header |
Company Name '

Fax Number l

-1SDN Verbindungseinstellungen

Ubemitiungstyp . [ANALOG vl Max. Versuche : IO
ISDN Protokoll : DSs1 v] Wiederholen[minlzlz

~Visendo Fax Clients

Client Port : |1111 Prifen |

v Anonyme Clientanmeldung erlauben

[192.168. 255 92 ~|

¥ allow anonymous sender E-Mail addresses

0K | Abbrechen | Dbemehmen |

Wahlen Sie eine Datei (erlaubte Formate: SFF, JPG, TIF, PNG, TXT i diese
Beschrankungen gelten natirlich nur fir die Testfunktion, nicht fur die normalen Fax

-5-
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Clients!) zum Versenden aus, tragen Sie die Empfanger-Faxnummer und den
Benutzernamen und die E-Mail-Adresse des Senders ein. Stellen Sie sicher, dass
der Benutzername und die E-Mail-Adresse auch beim Fax Server als MSN registriert
sind (s.0.).

[ Send Testfax I&1

File to send
| C:\PROGRAM FILES\PPEDVIWISEMDO FAX SERVE

Receiver fax number

| 222

Sender email address & user

| test@company.com | test j

Send | Cancel |

L

Wenn der Empfang bzw. Versand erfolgreich war, kdnnen Sie das Fax im Ordner
ReceivedFaxes bzw. SentFaxes unter dem Pfad C:\Program
Data\ppedv\VisendoFaxServer (ab Windows Vista) bzw. C:\Dokumente und
Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\ppedv\VisendoFaxServer (vor Windows
Vista) finden.

| Uberblick iiber Visendo Fax Server Enterprise

Vielen Dank, dass Sie sich fiur Visendo Fax Server Enterprise entschieden haben.
Nach der kurzen Serverinstallation ohne zusatzliche Hardware empfangt und
versendet Visendo Fax Server Enterprise lhre Faxe. Diese werden als Bilder
abgespeichert und auf Wunsch per E-Mail an lhre personliche Mailbox z.B. Outlook
gesendet.




Visendo Fax Server Enterprise

D e— AN —_—— e e
Al [ = i
: ) | | :
P . s
Routing ax Client Notification
S;Zlielzisd:ne Rules { = : Exchange/Email Servers
Sender Email U n— o
Notification Type | -‘u :,s n ;
y e ~
Account /User R : ‘
Manager Routing “
manager ) > -
I — e —
| -

Fax
Destinations

Fax Devices

PBX /IP-PBX  Manager

POP3 Account

' Visendo Fax
Printer Driver

TCP
Connection
Server

Custom Client
( over TCP connection)

COM+ Fax
Connector

Server Side
Fax Job
generator

-
\___/

DataBase Store

Die Mails werden so an jeden Arbeitsplatz oder in einen Exchange Public Folder
zugestellt. Zum Betrachten kann z.B. der Internet Explorer verwendet werden. Das
Dateiformat ist wahlbar zwischen JPEG, TIF, SFF oder PDF.

Anhand der MSN (Durchwahlen) werden die Faxe unterschiedlichen Empfangern per
E-Mail zugestellt. fir bekannte Absender kénnen davon abweichende Empfanger
eingerichtet werden. So bekommt jeder schneller die fur Ihn bestimmten Faxe.
Der Fax Server Express besitzt folgende Schnittstellen.

TCP/IP
SMTP/pop3

COM +

WCF Web Service

> > B D

Uber die TCP/IP Socket Schnittstelle lasst sich auch tiber Internet ein Fax
versenden. Da der Druckertreiber diese nutzt kann so von jedem Ort der Welt tiber
eine gunstige Internetverbindung gefaxt werden. Die SMTP Schnittstelle erlaubt den
Austausch mit Mailservern. So erreicht Sie lhre wichtige Faxnachricht an jedem Ort.
Das DCOM Interface bzw. der neue WCF Webservice erméglichen eine einfache
Ansteuerung von eigenen Programmen aus. Damit kann eine Anbindung von
Drittanbieter Software wie Sage KHK realisiert werden. Auch eine Anbindung Uber
Word Makros ist so mdglich.

Da fUr die Speicherung Standards wie Dateisystem, XML und SQL Datenbanken
verwendet werden, ist eine Erweiterung in jede Richtung machbar.

Mail 2 Fax over
Email Clients

Clients Mailbox Store %

MS Word Visendo
Fax Macro

Custom Client

(printing framework

connection)

Custom Client

(COM+ connection)

Visendo Fax
Web Client

Fax Clients
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Receiver MSN

Receiver Printer
Receiver Email
Notification Type

PBX /IP-PBX

<
>

Fax Devices

v
\—/
Receiver
MSN Recipients

1":_
SUT P ™
s,

)

P

Account /User

Manager

Manager

Visgn

Fax Sender Bervice

P

Routin
Rules
/ S . g S —— — S — — S, G f— S, Gu— S Sm— g— S— Gw—— — ey
Fax Inbound Rounting

\“:

-

tin
Manager

LRI o
R S
S u?/‘

e

Public Store, |

=]

| -
ch hange/Email Servers

SharePoint /MOSS

I

Clients Mailbox Store

-—
S

File System
Storage

Direct print

Der Visendo Fax Server ist in den Editionen Express, Standard und Enterprise
verfugbar. Einen Uberblick Uber die Unterschiede zwischen den einzelnen Editionen

bietet die folgende Tabelle:

Features Fax Server| Fax Server Fax Server
fax@MAIL 10 Express | Standard Enterprise
Fax sending (Outbound)
U Vv Vv \'
Fax receiving (inbound)
\% Vv Vv \'
Personalized sending
U U U \
Fax Automation
N.A ) \" \%
Fax Routing Rules
\% \% \% \
Documents storage TiFF, PDF, | TiFF, PDF, | TiFF, PDF, | TiFF, PDF, SFF,
SFF, JPG SFF, JPG SFF, JPG JPG
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Fax scheduling

U \% \'
Faxing Priorit
o / U \% \'
Licenses
1 10 Unlimited
Sender Users/Clients Depending on the
1 10 )
License
Receiver Users/MSN's " i, Depending on the
license
FAX2Mail , Fax2Printer,
Fax2Store v \4 v
Mail2Fax, CRM2Fax
U \% \'
Fax Over IP Support
\' \% \'
SOA & SAAS & PAAS Cloud
Ready v \4 v
Web interface (Client,
Admin) N.A V \%
Mobile Clients
N.A V \%
MS Office & SharePoint
Integration v v v
Active Directory (LDAP)
Integration v v v
Outlook Express / Windows
Contacts v \4 v
Exchange, Lotus Notes &
any Email Server. v v v
SMTP - MX Sending
\% U U
SMTP authentication & SSL
U \% \
Safety functions with user
registration U v v
Automatic back -up
\% \% \
Advanced reporting
\ \% \
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Database customization
U V V \Y
Development Kit (SDK)
U V V \Y
Price (Euros)
129 289 499 starting at 619

Clients

Zum Versenden von Dokumenten als Faxe kdnnen Sie ein Client-Programm bzw. die
Mail-To-Fax-Funktion des Fax Servers benutzen. Eine ausfuhrliche Beschreibung der
momentan verfugbaren Clients finden Sie im Kapitel Clients. Hier soll kurz das
Lizenzierungssystem des Visendo Fax Servers erlautert werden.

Abhéangig von lhrer Fax Server Edition haben Sie eine bestimmte Anzahl an Client-
Lizenzen zur Verfiugung. Die Anzahl der verfugbaren Clients und die Liste der
eingetragenen Clients kdonnen Sie unter dem Menupunkt Visendo Fax Info T
Reqistrierung tberprifen. Dort kbnnen Sie, wenn nétig, auch Eintrage aus der Liste
der registrierten Clients I6schen (z.B. wenn der betreffende Benutzer nicht mehr
vorhanden ist).

Grundsatzlich gilt: 1 Betriebssystem-Benutzer = 1 Client-Lizenz

Um die Berechtigung zu haben, ein Fax zu versenden, muss zunachst der Login-
Name des Benutzers, der den Faxauftrag an den Fax Server sendet, als MSN im Fax
Server eingetragen sein.

Wenn ein Benutzer zum ersten Mal erfolgreich ein Fax versendet, wird sein Login-
Name in die Client-Liste eingetragen.

Il Systemvoraussetzungen

Betriebssystem:

Windows 2000 Server oder 2000 Professional

Windows XP SP1 ,SP2 , SP3

Windows Vista

Windows Server 2008, oder 2008 R2

Windows 2003 Standard Server oder Small Business Server

w W W W W

Software

§ mind. MSXML Parser Version 6 sp2 NT
§ 4.0 Server + Jet Provider + evit. MDAC (fUr Betrieb mit Datenbank)

SMTP-Server zur Weiterleitung der Faxe per E-Mall

-10-
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§ Optional Exchange Server ab Version 4.0 (oder anderer SMTP Server)
Fax-Hardware

Grundsatzlich kann der Visendo Fax Server mit ISDN Geraten, die den G3
Faxstandard unterstiitzen, und mit Analog Modems der Klasse 1, 2 und 2.0 betrieben
werden.

Explizit getestet wurden (zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Handbuchs) die Gerate
folgender Hersteller:

8 ISDN Karten:
Dialogic, AVM, Primux
8 FolP gateways:
Funkwerk, Lancom, Dialogic, XCapi
8§ Analog Modems:
3Com U.S. Robotics 56k Faxmodem Serial
Creative Modem Blaster External V.92 Serial

Il Installation

1 Uberblick

Der Visendo Fax Server Express wird in einer 30-Tage glltigen Testversion
ausgeliefert, die Sie dann jederzeit bequem Uber das Administratorfenster
registrieren und lizenzieren kdnnen. Die aktuelle Version ist in etwa 15 MB grol3 und
enthalt ein Installationspaket.

Downloadlinks:

Visendo Fax Server Express: 32 Bit / 64 Bit
Visendo Fax Server Standard: 32 Bit / 64 Bit
Visendo Fax Server Standard: 32 Bit / 64 Bit

Viele weitere Informationen finden Sie auch auf unseren Webseiten:
Visendo Fax Server Express

Visendo Fax Server Standard

Visendo Fax Server Enterprise

2 Installation

Fuhren Sie die Setup Datei aus um die Installation zu starten. K| i cken Si e auf
akzeptiere die Bedingungenh, um die I nstall:
im Anschluss ein Verzeichnis aus in dem das Programm installiert werden soll.

-11-
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http://www.visendo.com/FaxServerExpress.aspx
http://www.visendo.com/FaxServerStandard.aspx
http://www.visendo.com/FaxServerEnterprise.aspx
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S

1) Visendo Fax Server 2007 Enterprise x64

Lizenzvereinbarung D ‘_{ l IE

Bitte lesen Sie nachfolgende Lizenzvereinbarung sorgfaltig durch. b
yppety

ppedv AG.
Software License Agreement

PLEASE READ THIS SOFTWARE LICENSE AGREEMENT CAREFULLY. BY
DOWNLOADING, INSTALLING OR USING THE SOFTWARE YOU
INDICATE ACCEPTANCE OF AND AGREE TO THE TERMS AND
CONDITIONS OF THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE TO THESE
TERMS AND CONDITIONS, DO NOT DOWNLOAD, INSTALL OR USE THE
SOFTWARE. THIS AGREEMENT DOES NOT SUPERCEDE ANY OTHER
WRITTEN AGREEMENT BETWEEN YOU AND PPEDV SOFTWARE.

(@) Ich akzeptiere die Bedingungen der Lizenzvereinbarung

(") Ich lehne die Bedingungen der Lizenzvereinbarung ab

InstaliShield

2007 Enterprise x64 =

Zielordner ‘ ' ‘j l IE

Klicken Sie auf "Weiter", um diesen Ordner zu installieren oder klicken Sie aufSe b
“Andern”, um in einen anderen Ordner zu installieren. Ynnﬂﬂv

i j Installiere Visendo Fax Server 2007 Enterprise x64 nach:
C:\Program Files\ppedv\Visendo Fax Server\ Readceris

InstaliShield

[ < Zurlick J[ Weiter > ][ Abbrechen J

Sie kbnnen die Installation komplett vornehmen, oder den WebClient/Admin oder das
Handbuch ausschlie3en. Bitte beachten Sie, dass IIS installiert sein muss (bzw. das
[IS Feature aktiviert sein muss), wenn Sie denn WebClient/Admin installieren wollen.
Genauere Informationen zu den verfligbaren Clients fir den Visendo Fax Server
finden Sie im Kapitel Clients.

-12-
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1) Visendo Fax Server 2007 Enterprise x64 - InstallShielc

Angepasstes Setup | , l l |

)
8 |
byppety
Klicken Sie auf eine der Symbole in der Liste, um die Art einer Feature-Installation zu dndern.

Feature-Beschreibung
CAPI Drivers not installed

Wahlen Sie die Features, den Sie installieren wollen.

VisendoFax Server
WebClient
HandBuch

Dieses Feature bendtigt 15MB
auf Ihrer Festplatte.

Installieren nach:
C:\Program Files\ppedv\Visendo Fax Server

InstaliShield

| [ speicherpiatz | | [ weiter> ][ Abbrechen |

=

—]

Angepasstes Setup ‘ ' I }! l | I F
Wahlen Sie die Features, den Sie installieren wollen. N b 2 g
vppedu|
Klicken Sie auf eine der Symbole in der Liste, um die Art einer Feature-Installation zu &ndern. .
Feature-Beschreibung

P — hd VisendoFax Server
i l X ~| WebClient

=) Dieses Feature wird auf eine lokale Festplatte installiert.
=8 Dieses Feature und alle Subfeatures werden auf einer lokalen Festplatte installiert.

=) Dieses Feature wird installiert, wenn erforderlich.
Dieses Feature wird nicht verfigbar sein.

Installieren nach:

‘ Andern... ’

InstaliShield

[ Hilfe ]| Speicherp_@;_][ < Zurtick ][ Weiter > ][ Abbrechen ]

Im Anschluss kdnnen Sie zwischen zwei verschiedenen Datenbanktypen wéahlen (Sie
konnen diese Einstellungen spéater jederzeit andern).

Access oder SQL Server Datenbank

-13-



Visendo Fax Server Enterprise

Visendo Fax Server 2007 Enterprise RC1' -

Datenbank-Server

(¥) Use Acces Database (O Use SQL Server Database

Wahlen Sie den zu installierenden Datenbank-5Server aus der untenstehenden Liste oder klicken
Sie auf Durchsuchen, um eine Liste aller Datenbank-Server zu sehen. Sie kinnen auch
angeben, welche Authentifizierungsmethode bei der Anmeldung verwendet werden soll - mit
den aktuellen Kennwortern oder mit einer SQL-Anmeldungskennung und Kennwort,

[ < Zuriick ]i Weiter > ‘[ Abbrechen ]

Sollten Sie sich fur die letztere entscheiden, geben Sie dann im selben Fenster noch
Server und Authentifizierung an.

Nach erfolgreicher Installation lauft der Visendo Fax Server als Dienst mit dem

Namen AVi s émko Se.r vi c e

Die Einstellungen werden uber die Administratorkonsole vorgenommen, die Sie tber

die angelegte Desktop-Verkniupfung oder direkt aus |hrem ausgewahlten
Installationsve r zei chni s mit der Datei /Adhhes.&\ertho Fax Ad
Sie den WebClient/Admin installiert haben, kénnen Sie die Administration auch tber

das Webinterface durchfuhren.

IV Visendo Fax Server Enterprise einrichten

-14-
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Es folgt nun ein ausfihrlicher Uberblick tiber die Konfigurationsmoglichkeiten des
Visendo Fax Servers.

Offnen Sie die Administratorkonsole.

Es kann auf manchen Systemen vorkommen, dass Windows glaubt, einen Fehler mit
dem FaxServer-Snap-In festgestellt zu haben. Sie kbnnen diese Meldung ignorieren

(3.0Option).

-

Visendo Fax Server 2007 Enterprise

#®% Ein Fehlerin einem Snap-In wurde festgestelt. Es wird empfohlen, dass Sie die MMC
'-.\ /.-' herunterfahren und neu starten.

(" Diesen Fehler Microsoft melden und die MMC anschlieBend herunterfahren

" Ausfiihrung fortsetzen und Snap-In-Fehler im weiteren Vedauf der Stzung ignorieren

= Ausfibrung fortsetzen und Snap-In-Fehler ignorieren, unabhangig von Benutzer oder
Sitzung

Hier sehen Sie die Startseite der Administratorkonsole. Menlpunkte kénnen Sie
durch Klicken ausklappen, Anderungen kénnen Sie durch Rechtsklick auf die
Menipunkte oder die Elemente im rechten Fenster vornehmen.

r VisendoFaxfddmin - [Konsolenstamm\Visendo Fax Server 2007] = | B S
Dater  Aktion Ansicht Favoriten  Fenster 7 - || &
o510 = H

| Konsolenstamm Marne
4 i‘;’; Visendo Fax Server 2007 ‘n"‘."IN?-JOSEF

4 WINT-JOSEF

% Warteschlange
=% Hardware

. @ Konten

» % Services

. [=] Reporting

> ﬂ Ceollaboration

. ¥ Vizendo Fax Info

. Jz Support

L%

1 Dienst starten/anhalten

Oben sehen Sie den Namen des Fax Servers (bzw. den Namen des Rechners, auf
dem der Fax Server lauft). Ein roter Punkt unter dem Faxsymbol zeigt an, dass der
Dienst gestoppt ist, ein griner zeigt an, dass der Dienst gestartet ist. Mit Rechtsklick

-15-
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auf den Servernamen kdnnen Sie den Dienst starten und anhalten und die
Konfiguration speichern.

i@ Datei Aktion Ansicht Favoriten Fenster
e 20 =)

| Konsolenstamm Name
« B2 ﬁfﬂ?_@%ﬁermm | % Warteschlange
4|5 WINT-J
D ar ] Start
5 War,
<% Har Stop
[N Q§ Kon Neu starten
b @ Serv Server I6schen
> El Rep Konfig Exportieren
> @ Coll g B&xp nfo

b @ Vise Konfig speichern
b &SPl Anicht 2

Neues Fenster hier 6ffnen
Neue Aufgabenblockansicht...
Liste exportieren...

Hilfe

Den Visendo Fax Dienst beenden.

- —— —

2 Warteschlange

Hier kdnnen Sie die aktuellen Faxauftrage in der Warteschlange sehen.

-16-
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, N
»’ﬁ VisendoFaxAdmin - [Konsclenstamm\Visendo Fax Server 2007\WIN7-JOSEF\Warteschlange] IEL@_@
:ﬂ Datei Aktion Ansicht Favoriten Fenster ? - [[&] X
| 7

| Konsolenstamm Nr Benutzer E-Mail Empfinge.. Gesendet Versu
4 % ‘___V_'.?e\’”";‘;;j’é 2:‘;’5'2007 B350 jhl josefh@p... 10 12.04.2011 14:0455 3
49 L 4678 jhl support@... 30 14.04.201109:53:24 1
¥ Warteschlange
“% Hardware
- @ Konten
- &a Services
=| Reporting
. @ Collaboration
. @' Visendo Fax Info
. Jz Support
< 1. »
3 Hardware

In diesem Menupunkt kdnnen Sie ein analoges Modem oder eine ISDN Karte fir den

Fax Server laden und konfigurieren.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Punkt "Hardware" und wéahlen Sie

"Gerate neu laden" an. lhnen wird daraufhin eine Maske mit den installierten Geraten

angezeigt, die fur Visendo Fax Server Enterprise verwendet werden kdnnen.

Sie kénnen jede Karte jederzeit aktivieren oder auch deaktivieren. AuRerdem kénnen

Sie hier genaueres Uber lhre ISDN Karte oder ihr analoges Modem und die
dazugehdrigen Eigenschaften erfahren (siehe unten).

Wenn Sie auf das von lhnen gewdahlte Gerat mit der rechten Maustaste klicken,
k°nnen Sie den Men¢gpunkt AEigenschaftenii au
Sie dann die Gerate-Infos ablesen. Bei einer ISDN Karte kénnen Sie zudem im
Bereich AKan2lefi ausw2hlen, wel cher Kanal al
fungieren soll.

Daflir missen Sie nur den gewiinschten Kanal markieren und kénnen dann mit dem
Drop-Down-Men;, ASender i oder AReceiverfi (=Empfange

-17-
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. = VisendoFaxAdmin - [Kensolenstamm\Visendo Fax Server 2007\WIN7-JOSEFP\Hardware t=ro sl
ﬁ Datei  Aktion  Ansicht Favoriten  Fenster 7 B@E
e%|7E = d
= Kensolenstamm Gerite Kandle Status  Beschreibung ISDM / Analog

E VI"SE;J‘:;?F?BE;?:E{EG? V' Devicel 8 Active  LANCOM Systems GmbH ISDM
e 2 ] X Device2 3 Active  Agere Systems HDA Modem Analeg
(4 Hardwars!
[ % Konten Gerdte neu laden
’ % SEMCE.; Ansicht b
» [ Reportin
[ ﬁ Collabor. Meues Fenster hier Gffnen
» @ Visendo Meue Aufgabenblockansicht...
- J@ Support

Aktualisieren

Liste exportieren...

Hilfe

' i P

Die ISDM und Modem Gerdte neu laden.

4 Konten

Jedem Hardware-Gerét ist ein eigenes Konto zugeordnet. Bei den Eigenschaften des
Kontos konnen Sie angeben, welche Dienste und welche Routing-Templates fur
dieses Konto verfugbar sein sollen.

" Eigenschaften von MainAccount

Allgemein | Routing Regeln
Hardware Gerat: [ pETNCe  ~ |
Dienste
Act... | Name I Beschreibung
receive
send
routing
log&archiving
polling
< m »
|
[ OK ] [ Abbrechen ] | Obernehmen |

Zu einem Konto kénnen verschieden MSN (= Faxdurchwahlen) angelegt werden.
Diese Eintrage sind einerseits fir den Faxempfang wichtig: Faxe, die auf einer
bestimmten MSN eingehen, kdnnen nach bestimmten Regeln weitergeleitet werden.
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Sie sind aber auch fur den Faxversand von Bedeutung, denn nur Benutzer, die hier
eingetragen sind, haben auch die Berechtigung, Faxe zu versenden.

Aus diesem Grund ist es mdoglich, einer MSN mehrere Benutzer zuzuweisen. Dies
wird zwar beim Empfang nicht berlcksichtigt (die Weiterleitung erfolgt immer zum
ersten Eintrag fur diese MSN), aber alle eingetragenen Benutzer erhalten damit die
Sendeberechtigung.

VisendoFaxAdmin - [Konsolenstamm\Visendo Fax Server 200M\WIN7-JOSEF\Konten\MainAccount] EE

Datei Aktion Ansicht Favoriten Fenster 7 - [ &| =
e zE = H
_| Konsolenstamm MName FaxMR E-Mail Drucker Dateisystem Fax Faxabruf
“ "“":ffe”“ Fax Server 2007 $2 MainAccount Devicel LANCOM Systems GmbH
45 V\‘/;IN‘L-J:SET.“ & fferdinand 11 franz.ferdinand@vizendo.de - -
& e o & hwiliams 1 haley@gmu.de Microsoft XPS Doc... - - - I
“% Hardware
4 {3 Konten & glisting 22 georg@th-net.de;gustavs@th-net.debilly... - C:\Meuer Ordner 089123.. C:A\ProgramData\p...
&4 MainAccount
. 68 Services
El Reporting
. @ Collaboration
> @ Visendo Fax Info
. k@ Support
« [ r

Sie kbnnen neue MSN manuell eintragen, oder aus Active Directory importieren.

r— A
VisendoFaxAdmin - [Konsolenstamm\Visendo Fax Server 2007\WIN7-JOSEF\Konten\MainAccount] LA S ] - - LAl - =nee Q
Datei  Aktion Ansicht Favoriten Fenster 7 _ &=
| nE = E

| Konsolenstamm MName FaxNR E-Mail Drucker Dateisystem Fax Faxabruf
4 %’aﬁl}e"r\";ﬂ':;j’;:’;e’mm £ MainAccount Devicel ~ LANCOM Systemns GmbH
458 », W-rt hl & frerdinand 1 franz ferdinand @visendo.de - -
& e & hwilliams n haley@gmx.de Microsoft XPS Doc.. - - -
“% Hardware . .
4 @ Konten & glisting 2 georg@th-net.de;gustavs@th-net.debilly... - C:\Meuer Ordner 089123.. C\ProgramData\p...
4 MainAccount
> @ Services Konto laschen
[= Reporting
. @ Collaboration & 4 Neue MSN
- i Visendo FaxIni Ansicht o Importieren
. J Support

MNeues Fenster hier offnen
Neue Aufgabenblockansicht...

Liste exportieren...

Hilfe

4 [ 3

Geben Sie die MSN, den zugehorigen Benutzernamen und (falls gewiinscht) die E-
Mail-Adresse an, zu der alle auf dieser MSN empfangenen Faxe weitergeleitet

werden sollen. Sie konnen auch mehrere E-MailF-Adr es s en angeben

getrennt).
Bitte denken Sie daran, dass Sie erst einen SMTP-Server spezifizieren missen,
damit die E-Mail Weiterleitung funktionieren kann.

-19-
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r ™
Meuwer Benutzer ﬁ

Geben Sie bitte hier die Empfanger Fax Mr.
[MSM] an, auf der Sie Faxe empfangen waollen :

33 Benutzer: |annad -

Geben Sie bitte hier die E-Mail Adresse an, an
welche die Faxe weitergeleitet werden zalen. Sie

konnen mehrere Adresszen |, durch ; getrennt,
angeben.

|a.depenbusch@web.de{

[ Direct print after receiving o this printer ;

|
ok | .-’-'«I::I::reu:hen|

B2

Bei den Eigenschaften einer MSN koénnen Sie einige zusatzliche Einstellungen
vornehmen. Beachten Sie, dass es u.U. sinnvoller sein kann, manche dieser
Einstellungen global fur alle MSN in den Sender- bzw. Empfangereinstellungen

vorzunehmen.

“| Konsolenstamm Name FaxNR E-Mail Drucker Dateisystem Fax Faxabruf
« % Y!_Se\:‘vc:;7Fan§:r;2r 207 £4 MainAccount Devicel LANCOM Systems GmbH
l .58 % W-rt o 8 fferdinand 1 franz.ferdinand@visendo.de = =
& Hade“ ange & hwilliams 1 haley@gmx.de Microsoft XPS Doc... - 5 -
. araware
istin: eorg@th-net.de;gustavs@th-net.debilly... - ‘\Neuer Ordner “\ProgramData\p...
f 4 @ Konten B glisting 2 georg@th-net.de;gustavs@th-net.debilly. C:\Neuer Ordi 089123.. C:\ProgramData\,
&2 MainAccount Léschen
&5 Services
[l Reporting Eigenschaften

@ Collaboration
© Visendo FaxInfo
2 Support

Hilfe

m | »

Offnet die Eigenschaften des aktuellen Objekts.

Sie kdnnen eine eigene Kopfzeile definieren, festlegen,

bestimmten Drucker ausgedruckt
der Faxe angeben, oder Faxe zu

dass die Faxe auf einem
werden, einen anderes Verzeichnis zum Speichern
einer anderen Faxnummer weiterleiten.

-20-
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r b
Eigenschaften von annad m

Routing Regeln | Erweiterte Routingregeln l Deckblatt l Faxabn |

Bitte geben Sie hier die FaxNr (MSN) fur diesen
Benutzer an: Benutzer :

‘annad L]

w Please specify here the email address that should be IN+OUT
associated with the rule :

Ia.depenbusch@web.de

™ Diese Kopfzeile anstatt der globalen verwenden

[ Direct print to this printer :
I Microsoft XPS Document Writer ;l

™ Save Fax in folder

[
| L] E

™ Forward Fax to extemnal FasNr

[ 0K ][ Abbrechen | [ Ubemehmen |

Wenn lhnen diese Einstellungen nicht ausreichen, stehen Ihnen die erweiterten
Routing-Regeln zur Verfiigung. Eine ausfihrliche Beschreibung finden Sie in einem
eigenen Kapitel.

Sie koénnen auch ein eigenes Deckblatt einstellen, oder fir diese MSN einen
automatischen Faxabruf einstellen. Dabei kdnnen Sie ein Faxdokument angeben,
das dann bei einem Anruf an diese Liste automatisch als Fax an den Anrufer
versandt wird.

5. Services

5.1 Sender

5.1.1 Sender

Unter der Registerkarte A S e n dkérmén Sie die allgemeinen Absender-Daten
angeben.

-21-
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r e
E VisendoFaxAdmin - [KonsolenstammiVisendo Fax Server 200M\WIN7-JOSER\Services\Sender] [P R |
& Datei Aktion Ansicht Favoriten Fenster ? Sender @I—J x
= | nEH= Sender | E-Mai Bestatigung | Mai2Fax | Deckblatt | Sicherhet |

| Konsolenstarnm u&l Sendereinstellungen Allgemein
4 Py Visendo Fax Server 2007 - Landercode : 0043 Kosten/Einhe |0.000 £
4 G WINT-JOSEF Hier kinnen Sie die Senden :
Anitsholung © M
| Warteschlange ¢
<% Hardware - Sendemumner : 30 Testfax senden
4 *IE Kro nten Ej Sendereinstellungen Sendernurmmern mit dieser Zeichen an die Empfangerummern
&3 MainAccount Mummer zusammenzetzen : anhangen :
4 @ Services |
8 sender
3 Empfanger Fau Header
. 43 Routing Company Mame |
53 ..
&2 Log & Archivierun Fax Number |
b Faxabruf
4[] Reporting ISDN Yerbindungseinstellungen
Fehl hl .
9 Fhigeschiagen Ubermittiungstyp . |ANALDG ~| Max Versuche a
# Gesendet
P ISDM Protokall : D551 ~| ‘wiederholen [min) : |2
[ Empfangen
% Statistik
é E_illaboration Yisendo Fax Clients
. g Visendo FaxInfo et L1111 Friifen
> J@ Support ¥ Anorwme Clientanmeldung erlauben
7 [192.168.256.32 =l

¥ allow anonprous sender E-Mail addresses

‘ i b [ 0K | Abbrechen | ) |
Fertig
Allgemein

8§ Lé&ndercode: Hier wird die entsprechende Landervorwahl eingetragen

8§ Amtsholung: Tragen Sie hier die Nummer ein, die Sie verwenden um ein
sog. "Amt" zu bekommen. Normalerweise ist dieses die Null/O.

8§ Sender Nummer: Tragen Sie hier die Durchwahl ein, mit der der Fax
Server die Faxe verschicken soll.

§ Sendernummer zusammensetzen: Wenn als Sendernummer die
komplette Faxnummer und nicht nur die Durchwahl angezeigt werden soll
(z.B. um dem Empfanger die Antwort zu erleichtern), kdnnen Sie diese
Option benutzen.

8§ Zeichen an die Empfangernummern anhangen: Hier konnen Sie
festlegen, dass in den Faxeigenschaften zusatzlich zur eigentlich
verwendeten Faxnummer eine Faxdurchwahl angezeigt wird (z.B. wenn
die Telefonanlage des Empfangers keine Durchwahlen unterstitzt, aber
Sie aus Verwaltungsgrinden trotzdem eine angeben wollen).

§ Testfax senden:

Mit dieser Option koénnen lhre [ sendTestax [—c—)
(Hardware-)Konfiguration fir den
Faxversand testen, ohne erst einen
Fax-Client einrichten zu miussen.
Wahlen Sie ein Faxdokument aus Receiver fax number

(erlaubte Formate: SFF, JPG, TIF, || |22

PNG, TXT), und geben Sie die Sender emai address & user

Senderdaten an. Stellen Sie sicher, || [tstacompany.com [test ]
dass der angegebene Benutzer

auch beim Fax Server eingetragen nd_|
ist (siehe Konten), da er ansonsten

File to send
| C:\PROGRAM FILES\PPEDVWISENDO FAX SERVE

Cancel |

h =

-22-
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keine Rechte hat, Faxe zu versenden.

Fax Header
Hier kdnnen Sie eine globale Kopfzeile festlegen, die fur alle Faxe verwendet
wird.

ISDN Verbindungseinstellungen

§ Wahlen Sie den von lhrer Hardware verwendeten Ubermittlungstyp und
das ISDN-Protokoll aus.

8§ Max. Versuche: Legen Sie hier die maximale Anzahl der
Wiederholungsversuche bei einem fehlgeschlagenen Faxversand fest (O
20; Standardeinstellung: 0 entspricht 20). Dies ist eine Absicherung gegen
Client-Benutzerfehler.

8§ Wiederholen(min): Minimale Anzahl von Wiederholungsversuchen bei
fehlgeschlagenem Faxversand.

Visendo Fax Clients

8 Client Port: Tragen Sie hier den TCP-Port fur die Kommunikation
zwischen Fax Drucker und Fax Server ein. Standardeinstellung ist 1111.

8 Anonyme Clientanmeldung: Wenn dieses Hakchen gesetzt ist, kbnnen
die Clients mit dem Druckertreiber Faxe versenden ohne sich zu
authentifizieren. Wenn Sie das Hakchen herausnehmen, missen sich die
Clients mit dem Domanen-Benutzerkonto und Doménen-Kennwort im
Druckertreiber anmelden.

8 IP-Adressen: Wenn Sie in lhrem Server mehrere Netzwerkkarten bzw. IP-
Adressen haben, so kdnnen Sie hier festlegen, auf welcher IP-Adresse der
Fax Server den Socket-Traffic abhdren soll. Natlrlich kénnen Sie den Fax
Server auch auf allen Ports verwenden. [deaktiviert]

5.1.2 E-Mail Bestatigung

Hier konnen Sie die Vorlage fur die | sender [ER==)
automatische E'Ma”'BeStatigung Sender E-Mail Bestétioung | Mail2Fax | Deckblatt | Sicherneit |
anpassen . Format der gesendeten Faxe

Bildformat : PDF v | E-Mail Fomat: |TEXT A

Sie kdnnen auswahlen, ob Sie zur Kontrolle W Bestaligungsemail ohne gesendetes Fax zustelen

das Fax selbst als Teil der Bestatigungs-E- EMail Iformatanen

Mail mit versenden wollen. Dabei kann das E HadSero fir oo gesertc P ]
Fax als Bild (JGP) direkt in eine HTML-E- || [ opsra cibe

. . . E-Mail Betreff fur fehlgeschlagene Faxe
Mail eingebunden werden, oder in -
verschiedenen Formaten als Anhang
- . E-Mail Body Standardtexte
mitgeschickt werden. _Stndxdote_|

Gesendst von ZPNAME? wEPYER auf ZSERVE An: 2TSID %Non: ZMSNE
D aturn :ZDATEZZeit: ZTIME? Status: ZSTAT%Seiten: ZNRPG%
Yerbindungsgeschwindigkeit: ZCNSPEVerbindungs Zeit: ZCNTh

|Fehler beim Yersenden des Faxes an ZT5I10%

[£eilenzchaltung = STRG+EMTER)

oK | Abbrechen Ubemehmen
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Sie kdnnen auch. den Text der Bgstatlgungsemall Visendo Fax Server 2007 Enterprise —

anpassen. Dabei stehen Ihnen die folgenden

Wildcards zur Verfugung (durch einen Klick auf i

das A?d ¢ber deMail-Bewelfd f ¢|r G Wildcafs:

kbnnen Sie sie sich immer anzeigen lassen): = roductName SPNAMES:
ProductVersicn %PVER%
ServerMame FSERVH
Time %TIME%

. . . % Date %DATE%,
Mlt ei nem .K|ICk auf AStllandagd dt eXx.t eRmuK® N
immer den voreingestellten Standardtext ReceivedFaxPages  %MNRPG%
wiederherstellen. Connection5peed  %0CMNSP%

ExtFaxMr %TSID%
IntFaxMr FEPMEMN
RemoteStationlD %6R5ID%
FileName %FILE%
Status WSTAT
OK
5.1.3 Mail2Fax
Es gibt verschiedene Mdglichkeiten, von den [o . 2 |

Client-Rechnern aus Faxauftrage an den
Visendo Fax Server zu uUbermitteln. Sie
kdnnen sich fir eine entscheiden, oder
mehrere kombinieren. Mehr dazu finden Sie
im Kapitel Clients.

Ei ne
holt der Fax Server die E-Mails des hier
angegebenen E-Mail-Kontos in
regelmanigen Abstanden ab und versendet
je nach Einstellung den Inhalt der E-Mail
selbst oder nur das Dokument im Anhang
der E-Mail als Fax. Die Faxnummer wird
dabei im Betreff der E-Mail angegeben.

Als Anhange werden folgende Formate
unterstutzt: JPEG, TIF, TIFF, BMP, und SFF,
PDF und TXT.

Me gl i cHTe-Ra x i sbDa lhdMigsied [

Sender] E-Mail Bestatigung ~ Mail2Fax lDeckaaﬂ Sicherheit

v Pop3 Abruf aktivieren [ alle Emails dieses Kontos werden als Fax
an die Mummer im Betreff geschickt |

Pop3 Abruf Einstellungen

Port: 110
[ 550

Servername : |p0p.gmx.net

Benutzer : |faxaccount@gmx. de

Intervall fuir POP3 Yerbindung : »8 Min.

Timeout (ms) : |2000

Bitte testen Sie [hre Einstellungen Pop3 Test

™ Domanen Filterung aklivieren

Erlaubter Domanen Name :

I lgnariere Email Text, wenn ein Anhang vorhanden ist

Lirker Rand bei Test2Ti |1 Leerzeichen

0K | Abbrechen | Ubemehmen

1 Servername und Port: Name oder

IP-Adresse des POP3-/Mail-Servers, au

f dem Ihr Postfach liegt. Diese

Informationen finden Sie bei Ihrem E-Mail-Provider.

Benutzer und Passwort: Die Login-Inform

= =

(Minimum: 5 Minuten).

ationen fir das E-Mail-Konto

Intervall: Der Abstand, in dem der Fax Server die E-Mails vom Konto abholt.
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Visendo Fax Server Enterprise

1 Timeout: Gibt an, wie lange der Fax Server auf eine Antwort des POP3-

Servers warten soll, bevor er einen Verbindungsfehler feststellt und aufgibt.

Pop3 Test: Prufen Sie hier Ihre Verbindung zum E-Mail-Konto

Domaéanen-Filterung: Hier kdnnen Sie angeben, dass Fax-E-Mails nur von

bestimmten E-Mail-Adressen zugelassen werden sollen.

f Al gnor i drédi Wénhme Sie diese Option aktivieren, wird nur das
Dokument im Anhang der E-Mail als Fax versandt

1 Linker Rand bei Text2Tif: Wenn Sie nicht einen Anhang, sondern nur den E-
Mail-Text selbst als Fax versenden wollen, kdnnen Sie hier den linken Rand
justieren.

= =4

5.1.4 Deckblatt

Wenn Sie fir Ihre Faxe ein einheitliches [sender [
Deckblatt verwenden wollen, kdénnen Sie
dies hier angeben.

S I e kon nen aUCh feStlege n ! dass e I n Diesen Ordner als Deckblatt Container verwenden

bestimmtes Banner (z.B. Firmenlogo) [ ProgramD satppedv Wisendo F ax ServerCoverpages it
ausgehenden Faxen an einer bestimmten
Stelle hinzugefligt werden soll. |

Sender | E-Mail Bestatigung | Mail2Fax Deckblatt | Sicherheit |
Deckblatt

[~ Deckblatt fur ausgehende Faxe verwenden

Banner

[~ Banner fur ausgehende Faxe verwenden

[

Ausrichtung:

(o)
-

OK I Abbrechen Ubemehmen

5.2 Empfanqger:

5.2.1 Empfanger
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Datei Aktion  Ansicht

=@ HD

Favoriten F STEEE

= x|
E;

| Konsolenstamm
4 Fy Visendo Fax Server 2007
4 &g WINT-JOSEF
% Warteschlange
<%y Hardware
. & Konten
4 @ Services
L;,H Sender
\,;‘ Empfanger
- 43 Reuting
& Log & Archivierun
ﬂ Faxabruf
» [=| Reporting
. @ Collaboration
> @ Visendo Fax Info

. i@ Support

4| [} b

Empfanger | E-Mail |

Anrufannahme

[T alle &nrufe auf dieser Leitung oder S0 Bus annehmen fiir Konta

=

Alle Faxe an diese E-Mail Adresse weiterleiten |

| I aindccount

ISDM K.anal Y erbindungzsignal
|PBX

=
Empfangseinschrankung

™ Faxe ohne Senderkennung nicht annehmen

Fertig

OK | Abbrechen |

[

Anrufannahme: Wenn das Kastchen aktiviert

ist, werden alle

eingehenden Anrufe auf eine Leitung angenommen und an eine einzige
E-Mail Adresse weitergeleitet. Wenn Sie Anrufe auf verschiedenen
Durchwahlen entgegennehmen wollen, deaktivieren Sie diese Option!

Empfangseinschrankung: Wenn hier das Kastchen aktiviert ist,

werden Faxe ohne Senderkennung nicht angenommen

5.2.2 E-Mail

Wie bei der Sendebestatigung kann
auch die E-Mail mit der die
empfangenen Faxe weitergeleitet
werden, angepasst werden.

Sie kdnnen angeben, ob die Faxe als
Bild (JPG) in die E-Mail eingebunden
werden, oder als Anhang (JPG, SFF,
TIFF oder PDF) mitgesendet werden.

Beim Betreff und Korper der E-Malil
kdnnen Sie wieder die Ublichen
Wildcards verwenden.

-

Empfanger

EER=>=)

Empfanger E-Mail l

Format der empfangenen Faxe
Bild Format: PDF

-

E-Mail Format: |TEXT -

DFI 200

-

IV SFF Fax Dateien [dzchen und nur die konvertierten behalten.

E-Mail Informationen

E-tdail Betreff : [ Senderkennung = XTSID% )

El
[ Beiunbekannter Senderkennung %TSID% durch Gerdtenummer ersetzen

Standardtexte

Empfangen von ZPMAME % »EXPVERE auf ZSERWE Datum XDATEXZeit »
ETIMEZVerbindungszeit: ZCHNTMZSeiten: ZNRPGR
‘Yerbindungsgeschwindigkeit: CHSP%Sender Mr: ZTSID%K ennung:
ZRSIDEEmfanger N EMSMNEZFILE:

|Eink0mmendes Fax won ZTSID%

E-tdail Body

[Zeilenschaltung = STRG+EMTER)

0K | Abbrechen | Ubemehmen|
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Mit einem Klick auf die Schaltflache A ? fi
(Uber dem E-Mail Betreff) konnen Sie sich
die verfugbaren Wildcards anzeigen

lassen.

5.3 Routing

Visendo Fax Server 2007 Enterprise

=

(6\ Wildcards:

L
ProductName %PNAME%
ProductVersion %PVER%
ServerName 9%SERV%
Time %TIME%
Date %DATE%
ConnectionTime %CNTM%
ReceivedFaxPages %NRPG%
ConnectionSpeed  %CNSP% \
ExtFaxNr %TSID%
IntFaxNr %MSN% |
RemoteStationID 9%RSID%
FileName %FILE%
Status %STAT%

Aktion  Ansicht

i Datei
&= | 7@ |3 =

[ Konsolenstamm
4 %:‘;.* Visendo Fax Server 2007
4 55 WINT-JOSEF
% Warteschlange
<% Hardware
[ % Konten
4 @ Services
E.ﬁ Sender
:; Empfanger
4 %4 Routing
{,} Einstellungen
L, Connectors
E Log & Archivierun
ﬁ Faxabruf
i = Reporting
[ ﬁ Collaboration
[ & Visendo Fax Info

Favoriten

Fenster 7

Fanc2Mail | Druckerl Dateisystem I Erweiterte Routingregeln I

— E-Mail Server fir Yizendo Fax
SMTF Server:

Piart :

Sender E-Mail Adresse :
Sendernarme :
Authentifizierungzmethode ©
Benutzer :

Pazzwirt :

Timneout [mz] :

Interwall (kin] :

Ier:c:hange-1 23

|25

Ifa:-:verteiler@cumpany.cum

I\-"isendn Fax Server 2007 Enterprize

[WOKE

=

|EDDDD

h

v /= Support Testen Sie bitte Ihre Smtp Konfiguration Smip Test |
OK | Abbrechen | Obemehmen |
4 | T 3
Fertig
5.3.1 Fax2Mail

Hier kdnnen Sie den SMTP Server fur &8Mail Weiterleitung angeberKlicken Sie auf

ASmtp Test fi,

um | hre E

i nstell

ungen

Z U

-27 -
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5.3.2 Drucker
Wenn Sie alle Faxe auch ausdrucken kénnen, kbnnen Sie dies hier angeben.

5.3.3 Dateisystem
Hier kdnnen Sie die Ordner andern, in denen die gesendeten und empfangenamrhge
Konfigurationsdateien des Visendo Fax Servers gespeichert werden.

5.3.4 Erweiterte Routingregeln

Das RoutingegelSystem des Visendo Fax Servers bietet die Moglichkeit, aus vordefinierten
Bausteinen sehr komplexe Regeln zu erstellen, die nahezu alle Praxis relevanten Themen
abdecken sollten.

Da die erweiterten RoutirBegeln nicht gankeicht zu handhaben sindann man eine Reihe
von oft benutztenVeiterleitungsregeleinfachdurch das Setzen einEéikchens aktivieren
(sieheKonten).

Hinter den Kulissen werden aber auch diese Regeln durch erweiterte RRegamn
realisiert. Wenn Sie z.B. fur eine MSN eineMail-Adresse zur Weiterleitung der
empfangenen #ails angebenwurde dafir automatisaine erweiterte RoutinRegel
generiert.

- r=
Eigenschaften von test. WA nfisjimeSom| | Eigenschaften von te O
[ Routing Regein [ Erweterte Routingregeln | Deckblatt | Faxabni | || | Routing Regein Erweiterte Routingregeln | Deckblatt ] Faxabnuf
Bitte geben Sie hier die FaxNr (MSN) fiir diesen Richtung Bedingunastyp | Zieltyp i
Benutzer an: Benutzer : IN+OUT ZMSNZ E-Mail e
- IN ZMSN%Z Printer 45
E les 2 IN+DUT  %MSN% File System Path =
IN ZMSNZ% Forwarding FaxNr i
Please specify here the email address that should be IN+OUT = < [ B m N »
v associated with the rule : =il |
Itest@webde ‘
[V Diese Kopfzeile anstatt der globalen verwenden wﬂ Tuo Zigl liD
I r IN+OUT 33 ZMSNZ test@web.de E-Mail
[ Direct print to this printer : l—_J
<] . iy
™ Save Fax in folder
I = ] Routingregel Bedingungen I ;]
= Wert der Bedingung : I
[ Forward Fax to extemal FasNr Routingregel Ziel : |
l ] A i
[ ok [ Abrechen | [(Obemehmen | ok ] [ Apbrechen | [ bemetmen

\ =

Wir werfen nun einen detaillierten Blick auf das Erstellen eigener RoR@ygIn.

5.3.4.1 Routing Vorlagen

Eine Routingregel wird immer flr eilfSN eingerichtetSiekann aber immer nwauseiner
vorhandeneorlage erzeugt werden.

Unter AErweiterte Routingregel nfii k°©° Bsgbtn Si
funf vordefinierte Vorlagen, die nicht verandert werden kdnnen.
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Fs&ndohﬁdmin - [Konsolenstammi\Visendo Fax Server 2007WINT-JOSER\Services\Routing'\Einstellungen] [
ﬁ Datei  Aktion Ansicht Favoriten  Fenster 7 |;||i"i|
e 2E
5 Konsolenstamm T EE— O
Ba Vi N p )
a T Visendo Fax Server 2007 Fa2Mail | Dn.lckerl Dateisystem  Enweiterte Routingregein |

4 G WINT-JOSEF Hier kénnen Sie die Weiterleitungs]

a;' Empfanger
4 'ﬂ Routing

B* Einstellunge
L, Connectors

E Log & Archivie

ﬁ Faxabruf

a 2| Reporting

@ Fehlgeschlager

[# Gesendet

[ Empfangen — Neu EBearbeiten |

m

j Warteschlange List |
<% Hardware Foute IN+0UT to E-Mail [condition: 3MSNE)
4§ Konten Weiterleitungseinstellungen Foute [N to Printer [condition: %S
. Foute IN+0UT to File System Path [condition: ZkSHE)
MainA t
8 X ainAccoun Route IM to Forwarding FaxMr [condition: kSM)
a % _SEW'CES Foute OUT ta Fax Palling [condition: ZMSM %)
g_,g Sender

S Statistik

> g Collaboration - QK

| Abbrechen | Ubemehmenl

< | [ I 3

Fertig

Um eine neue Vorlage hinzuzuf ¢gen,

- — = B
Routingregel Verlage hinzufigen M

Bedingungzfelder ; 7 |

Dieze Felder verwenden |
EMSMNE

Yerfligbare Felder |
ETIME:

%CNTM -

#MRPGE
ZCONSP%:
ZTSIDZ
#RSID%
#STATZ

Rauting Richtung - I I |

Zielyp der Routingregel : SharePaint Drop Folder

| HinzufLigen I Ahbbrechen

Auswahl der Bedingungsfelder
Verflgbare Bedingungen sind

%TIME%  Zeit

%CNTM% Dauer der Verbindung

%NRPG% Anzahl derSeiten des empfangenen Faxes
%CNSP%  Verbindungsgeschwindigkeit

%TSID% Exterrne Faxnunmer (Sender)

%MSN% Interre Faxnunmer (Empfanger)

%RSID%  Sender ID femote station ig

%STAT%  Status

K
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Routing Richtung

IN
ouT
IN+OUT

(eingehendé&axe)
(ausgehendBaxe)
(beides

Zieltyp, d.h. Art der Weiterleitung

Zur Auswahl stehen:

E-Mail
Printer

File System Path

Forwarding Fax Nr

Fax Polling

SharePoint Drop Folder

Deny connection

Fax per EMail weiterleiten
Fax ausdrucken

kopieren/verschieben

Faxan einen bestimmten Ort im Dateisystem

Fax an eine andeEeaxnummer weiterleiten

Faxabruf(AutomatischeNMersand eines vorgegebenen
Dokuments)

Fax in einen Ordner verschieben/kopienam dem Sie fur

Sharepoint zuganglich sind

Verbindung ablehnen

5.3.4.2 Routingregel aus einer Vorlage erzeugen

Wenn Sie die nétigen Vorlag erstellt haben, kénnen Sie bei der entsprechenden MSN eine

Routingregel aus dieser Vorlage generieren.

| Konsolenstamm

4 .%‘,2 Visendo Fax Server 2007

4+ &3 WINT-JOSEF
% Warteschlange
<% Hardware
4 @ Konten

£2 MainAccount

&5 Services
[ Reporting
€ Collaboration

» @' Visendo FaxInfo

i Support

Name FaxNR
$4 MainAccount Devicel
& fferdinand 1

B hwilliams 11

B glisting 22

E-Mail
LANCOM Systems GmbH
franzferdinand@visendo.de

haley@gmx.de
georg@th-net.de;gustavs@th-net.debilly... -

Loschen
Eigenschaften

Hilfe

Drucker Dateisystem Fax Faxabruf

Microsoft XPS Doc... -

C:\Neuer Ordner 089123.. C:\ProgramData\p...

m »

Offnet die Eigenschaften des aktuellen Objekts.

Beispiel: i Al | e
Sharepoint Drop Folder verschoben werdenfi .

Faxe,

Vorlage auswahlen

di e

auf

der
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AAdd rule from selected templatefi

Werte f¢r ABedingeize@o und AZiel o
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